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       TI-1500-D是多用途的重量显示器，通过CMC认证的数字仪

表，外壳由不锈钢制成。仪表与传力公司生产的数字传感器、数

字接线盒配套组合可用于汽车衡行业的称重。

       此仪表的设计目的是用于支持多个安装应用，保持操作简单。

标准通讯包括两个RS-232接口，其中一个可配置USB；RS-485。
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TI-1500-D 称重仪表
产品简介 Introduction

显示分辨率: 高达50,000分度值

串行接口: 两个全双工RS-232串行接口, 

               (其中一个可被配置为USB)

支架: 重型旋转安装架

显示: 大屏易读LED

全前面板配置

毛重/净重/去皮

传感器: 最多可驱动10个数字传感器

内部电源

单位: lb(磅), kg(千克)

数字健输入皮重和ID

产品特点 Features

技术参数
数字传感器激励

A/D转换率

显示分辨率

显示

串行输出

电源

USB

工作温度

Max 12V

80Hz

高达50,000外部分度值，可选

6位1英寸绿色带三色栏LED

全双工RS-232C x2

100-240VAC, 50/60Hz

2.0, 全速，外部设备

-10°C-40°C (14°F-104°F) 

指示灯

键盘功能

保修

可选

Gross (毛重), Net (净重), Tare (去皮), Zero(清零),

Under(少于), Accept(接受), Over(超过), lb (磅), 

kg(公斤), Stable(稳定)

Units (单位), Zero(清零), Mode(模式), Tare (去皮), 

Print (打印), C/CE(清除), F1,  Dec.Pt, *, 0-9

1年有限保修

通讯接口：RS-232, RS-485

Specifications
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